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Laomajanduslabori sisekorraeeskiri

Laomajanduslabori kasutaja on kohustatud:

* tditma laomajanduslabori sisekorraeeskirja;

* ilmuma laborisse 5 minutit enne planeeritud oppetdd algust;

*  kandma laboris to6tamiseks sobilikku tooriietust, vajadusel toojakki, tookindaid,
isikukaitsevahendeid;

* tditma praktilisi tilesandeid liksnes méadratud to6kohal ja hoidma selle t66 kestel korda;

* kontrollima enne praktilise tegevuse algust seadmete ja todvahendite korrasolekut ning
jélgima tookoha vastavust todohutuse nouetele;

* informeerima enne t66 alustamist kutsedpetajat kdikidest vadrnahtustest;

*  kéituma viirikalt ja suhtuma tdsiselt oma too6iilesannete tditmisse;

» kasutama heaperemehelikult, ratsionaalselt ja 6konoomselt todvahendeid, seadmeid ja
materjale;

» kasutama seadmeid vastavalt nende kasutusjuhendile;

* tditma tuleohutuse eeskirju;

* tditma raskuste késitsi teisaldamise iildiseid noudeid;

*  paigutama Oppetdd 1opus todvahendid ja kasutamata materjalid ettendhtud kohtadesse
ja korrastama oma t6okoha (poranda pithkimine, vahendite méardumise likvideerimine,
prahi kokku korjamine ning vastavasse konteinerisse viimine);

* voOtma aktiivselt osa labori korrastamisest;

* tditma laboris viibimise ajal vastutavate todtajate korraldusi ning juhiseid;

* tegema ainult seda t66d, mis on iilesandeks antud ja mille ohutuid t66votteid tunneb;

* ladustama materjalid ainult selleks ettendhtud kohtadesse, jilgides riiulite koormatust.

Laomajanduslabori kasutajal on keelatud:

* rikkuda sihilikult labori sisustust voi sellega hooletult timber kiia;

* omavoliliselt toovahendeid ja materjale vélja viia voi korvalistele isikutele anda;

+ tegeleda korvaliste asjadega ja segada kaaslasi (jutelda, tdugelda, joosta, ronida,
kasutada mobiiltelefoni vm);

* kéivitada ja kasutada omavoliliselt seadmeid;

* seista tostuki tootamise ajal tostuki tootsoonis (ohutu kaugus alates 4. meetrist);

* kasutada kaubatGstukeid inimeste tostmiseks;

* kaupa maha panna kdiguteedele, tokestada juurdepadsu tuletdrjevahenditele; ronida
riiulitele;

* kasutada iiksinda redelit;

« omavoliliselt parandada seadmeid ja tehnikat;

* suitsetada ja lahtist tuld kasutada.



Laomajanduslaboris valitsevad ohud:

* muljumisoht, mis vdib tekkida erinevate seadmete ja vahendite ettevaatamatust
kasutamisest (kasikahveltostuk, alused, elektritostuk);

* komistamis- ja kukkumisoht;

* elektriloogi oht.



