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Õmblustöökoja sisekorraeeskiri 

 

 
Õmblustöökoja kasutaja on kohustatud: 

 

 täitma õmblustöökoja sisekorraeeskirja; 

 tundma ja järgima kehtestatud töökaitse-ja ohutusnõudeid; 

 olema eriti ettevaatlik triikrauaga ja dubleerimispressiga töötamise ajal; 

 teatama tööohutusnõuete rikkumistest ja seadmete riketest kohe kutseõpetajale; 

 trauma korral kohe pöörduma kutseõpetaja ning meditsiiniõe poole,  väiksemate 

vigastuste korral saab kasutada õmblustöökojas olevaid esmatarbevahendeid; 

 kandma vahetusjalatseid ja kinnitama korralikult juuksed;  

 kõrvaldama töökohalt kõik tööks mittevajalikud esemed; 

 tegema enne töö alustamist kindlaks, kas masin ja käivitusseade on töökorras; 

 hoidma õmblus- ja nööpnõelad ainult selleks määratud karbis, nõelapadjal või magnetil; 

 kasutama õmblusmasinal ainult konkreetsele masinale ette nähtud poole, nõelu, 

seadmeid;  

 korrastama ja puhastama pärast töö lõppu nii õmblus- kui ka  juurdelõikuskoha;   

 lülitama pärast töö lõppu välja kõik elektriseadmed ja laevalgustuse; 

 asetama kasutatud töövahendid ja materjalid selleks ette nähtud kohta ning oma istetooli 

õmblusmasina lauale. 

 rikke korral õmblusseadmed elektrisüsteemist välja lülitama. 

 

 

 

Õmblustöökoja kasutajal on keelatud: 

 

 tegeleda töö ajal kõrvaliste asjadega ja segada jutuajamisega kaaslasi;   

 lahkuda töökohalt, kui ükskõik mis masinal katkes niit või nõel – viga tuleb iseendal 

kõrvaldada; 

 teha sellist tööd, mis ei kuulu õpiülesannete hulka ja mille ohutuid töövõtteid ei ole 

selgitatud; 

 lubada või kutsuda ruumidesse kõrvalisi isikuid, kes pole õppetööga seotud; 

 süüa, juua ja suitsetada; 

 välja viia tööriistu, seadmeid ja materjale ilma kutseõpetaja loata; 

 kasutada kutseõpetaja tööarvutit. 

 

 

 

 

 

 


